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УСТАНОВКА ДРОБИЛЬНО-ПРОСЕИВАЮЩАЯ УДП 

(НА БАЗЕ МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ И 

ВИРАЦИОННОГО СИТА) 
 

 
Предназначена для дробления и последующей классификации кусковых материалов 

максимальной крупностью частиц не более 50 мм и с коэффициентом крепости до 2 единиц 

по шкале Протодъяконова при температуре окружающей среды от -20°С до +50°С. 

Установка дробильно-просеивающая рекомендуется для применения в агроперерабаты-

вающем комплексе, в химической, строительной и других отраслях промышленности. 

 

 
 

 

 

Состав дробильно-просеивающей установки: 
 
1 - дробилка молотковая, 2 – привод, 3 – рама, 4 – сито вибрационное. 
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Для устойчивой работы установки УДП требуется равномерная подача исходного мате-

риала.При работе дробилки обрабатываемый материал вводится в корпус через загрузочный 

патрубок, соударяется с быстровращающимися молотками ротора и отбрасываются на 

футерованные стенки корпуса. При ударах, в обоих случаях, обрабатываемый материал 

дробится и его мелкие частицы просыпаются через решето в разгрузочный патрубок и 

поступает на вибрационное сито, где разделяется на несколько фракций.   

При необходимости обеспечения большей производительности при рассеве установка 

комплектуется виброситом СВ2-0,9 или СВ2-1,2, а в случае необходимости получения 

четырех фракций при рассеве на вибросита могут быть установлены дополнительные 

каркасы с обечайками. 

 

Техническая характеристика 
 

Показатели Значение 

Производительность по исходному продукту, кг/ч* 750 

Размер кусков исходного материла, не более, мм 50 

Влажность исходного продукта, %, не более 5 

Размер измельченного материала*, мм 2 

Количество получаемых на сите  фракций 3 

Тип дробилки  молотковая 

Мощность двигателя, кВт 

дробилки молотковой 

сита вибрационного СВ2-0,6 

 

22 

0,37 

Габаритные размеры (LxBxH), мм 1334х1183х1980 

Масса, кг 1140 

 
*Производительность дробилки определяется в каждом конкретном случае условиями 

дробления, а именно: гранулометрическим составом, крепостью и влажностью исходного 

продукта, необходимой крупностью дробленой фракции. 

 

Достоинства 
 
 Широкий диапазон перерабатываемых материалов - известняки, мел, кость, зерно-

вые, бобовые и т.д. 

 Небольшая производственная площадь (вертикальная схема) 

 Возможность получения одновременно 4-х фракций измельченного мате-

риала; 

 Высокая ремонтопригодность 

 


