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КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАРМАННЫЕ КЛК 
 
 

Предназначены для транспортирования cыпучих мелкокусковых и кусковых материалов крупно-

стью до 100 мм с температурой до 80°С по трассам сложной геометрии. 

  

Состав конвейера: 

  
1 - приводной барабан;  2 - натяжной барабан; 3 - обводной ролик; 4 - обводной барабан;  

5 - лента; 6 - рама;  7 - привод (мотор-редуктор).  

 

Конвейеры ленточные карманные состоят из натяжного устройства, обводного барабана, обвод-

ных роликов, поддерживающих роликов, приводного барабана, мотор-редуктора, ленты и рамы.  

Конвейры оснащаются датчиками схода и контроля обрыва ленты. 

 

По требованию Заказчика могут быть разработаны конвейеры другой конфигурации и производи-

тельности, открытые или закрытые кожухами. 
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Техническая характеристика. 
 

Показатели 
Значение 

КЛК-0,45 КЛК-0,65 КЛК-0,8 

Производительность*, м3/ч, не более 8 28 53 

Длина и высота транспортирования, м По требованию заказчика 

Скорость ленты**, м/с 1,0 1,1 

Мощность двигателя**, кВт 2,2 5,5 4 

Параметры ленты    

     Ширина, мм 450 650 800 

     Длина, м до 40 

     Высота борта, мм 70 120 

* Указана для угла наклона 55º, зависит от свойств транспортируемого материала, ско-

рости ленты и шага поперечных перегородок. 

** Уточняется для каждого конкретного конвейера в зависимости от длины (высоты) 

транспортирования и производительности. 

 

 
 

Достоинства 

 
 Возможность транспортирования по сложной траектории используя только один 

аппарат 

 Возможность подачи материала по крутонаклонной и даже вертикальной трассе, 

избежав пересыпки, и позволяющей  компактно расположить технологическое 

оборудование в цехе. 

 Безопасность эксплуатации 

 

 


