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МЕЛЬНИЦЫ ВИБРАЦИОННЫЕ МВ (ШАРОВЫЕ) 
 
Предназначены для тонкого измельчения сыпучих зернистых и порошкообразных мате-

риалов, крупностью до 2 мм, не склонных к налипанию, с температурой до +5º С в периоди-

ческом режиме. 

Рекомендуется для применения в электронной, электротехнической, фармацевтической, 

химической, пищевой и других отраслях промышленности.  

  

 

 
 

 

 
 

Состав мельницы: 
 

1 - камера; 2 - вибровозбудитель; 3 - пружины; 4 - рама; 5 - кожух; 6 - упругая муфта;          

7 - двигатель; 8 - клапан разгрузки; 9 - крышка; 10 - мелющие тела (шары). 

 

Измельчаемый материал загружается в камеру через патрубок загрузки. Под действием 

вынуждающей силы вибровозбудителя материал движется в камере по спиралеобразной 

траектории, при этом, попадая между металлическими шарами, измельчается. Выгрузка 

измельченного продукта производится через патрубок разгрузки. 

Время измельчения составляет от 20 до 120 мин. и подлежит уточнению в каждом кон-

кретном случае в зависимости от физико-механических свойств материала, массы (размеров) 
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шаров, необходимой тонины помола. 

 

 

 

 

Техническая характеристика 
 

Показатели 
Значение 

МВ-0,005-К-565м МВ-0,05-К-829 

Вместимость помольной камеры, м
3
(л) 0,005 (5) 0,05 (50) 

Объем загружаемого материала, не более, л(кг) 1,5 (3) 15 (30) 

Производительность определяется требуемой крупностью конечного продукта  

Материал помольной камеры AISI 304 

Мощность двигателя, кВт 0,37 4,0 

Частота вращения, об/мин 1500 

Габаритные размеры, мм 475х390х560 962х952х1286 

Масса (без мелющих тел), не более, кг 48 426 

 

 

Достоинства 
 
 Высокая эффективность измельчения 

 Простота установки и регулировки параметров 

 Возможность применения различных мелющих тел (стальные, керамические) 

 Пылеплотное проведение процесса 

 Низкие эксплуатационные расходы 

 Улучшение санитарно-гигиенических условий труда 

 Достижение высокой тонины помола 

 

 
 


