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СИТО ВИБРАЦИОННОЕ СВ1-0,6-К-909 
 

Предназначено для  разделения по крупности  мелкодисперстных сыпучих  материалов, не 

склонных к налипанию, с температурой не выше 70С при температуре окружающей среды  

от 0 С до плюс 40 С. 

 
Состав вибросита: 

 
1 - корпус; 2 - крышка; 3 - сито (каркас с натянутой сеткой); 4 - вибровозбудитель; 5 - про-

тир; 6 - муфта лепестковая; 7 -  рама;  8 - двигатель; 9 - виброизоляторы; 10 - патрубок 

загрузки; 11 - патрубок разгрузки. 

 

Сито представляет собой одномассную колебательную систему зарезонансного типа, в 

колеблющиеся части которой входят корпус поз.1 с крышкой поз.2 и установленным в нем 

ситом поз.3, соединенный с корпусом дебалансный вибровозбудитель поз.4, задающий 

колебания системе. Вращение вибровозбудителю передается от двигателя поз.8 через 

муфту поз.6. Колеблющиеся части сита опираются на раму поз.7 через виброизоляторы 

поз.9.  

Исходный материал подается в загрузочный патрубок поз.10 сита. Полученные после 

просеивания фракции выходят из сита через разгрузочные патрубки поз.11. Для повышения 
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эффективности рассева путем очистки сетки от зерен материала может использоваться 

щеточный протир поз.5. 

 

Интенсивность просеивания регулируется амплитудами и углом разворота между верхним 

и нижним дебалансами.  

Углом разворота между дебалансами задается траектория движения просеиваемого 

материала, от которой зависит его путь прохождения по сетке, а, следовательно, эффектив-

ность разделения и производительность сита. 

Горизонтальная и вертикальная амплитуды колебаний регулируются изменением статиче-

ского момента, соответственно верхнего и нижнего дебалансов 

 
 

 

Техническая характеристика. 

 
Наименование Значение 

Производительность, м
3
/ч, не более 0,4 

Количество фракций, шт. 2 

Площадь сетки, м
2
 0,28 

Минимальный размер ячеек сетки, мм 0,04 

Мощность двигателя, кВт 0,75 

Амплитуда колебаний, мм,  1,5…2,3 

Максимальная частота колебаний, Гц (кол/мин) 36,7 (2200) 

Материал рабочего органа – сталь углеродистая или AISI 304 

Габариты, мм (LxBxH) 806х806х884 

Масса сита, кг 138 

 в зависимости от типоразмера сетки и просеиваемого материала. 
 

 

 

Достоинства 
 
 Высокая эффективность рассева  

 Простота установки и регулировки параметров 

 Низкие эксплуатационные расходы 

 Малая занимаемая площадь 

 Пылеплотное проведение процесса, особенно при рассеве сильнопылящих 

высокодисперсных материалов 

 


